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‘‘CE/UEتصریح بالمطابقة مع الترقیم الأوربي ’’    

 
 المنتج: 

 شركة صنطوس 
نھج روجي سلانغرو  140-150  

فرنسا -فول أن فولان ( لیون)   69120  
 

فة كما یلي: ویصرح بان الآلة موجھة للسوق المھني, و موص   
 

 Nutrisantos  البارد صاغ بالكبس على  وصف:  
65 رقم النوع:  

 

  مطابقة مع: 
س.ي, 42/ 2006للتوجیھ الأوروبي ’’آلات’’ رقم  1الأحكام التنظیمیة المحددة في الملحق  .  

 و مع التشریعات الوطنیة المنطبقة منھا. 
   الأحكام التنظیمیة للتوجیھات و التشریعات الأوروبیة التالیة: .

رقم  - UE/2014/35 (توجیھ جھد منخفض)     
رقم  - UE/2014/30   (توجیھ سیم)   

سي (توجیھ روھس) /2011/65رقم  -  
سي (توجیھ دییي) /2012/19رقم  -  
سي (تشریع) متعلق بالمواد و الأدوات التي ستلمس المواد الغذائیة. /2004/1935رقم  -  
التي ستلمس المواد الغذائیة.  سي (تشریع) متعلق بالمواد و الأدوات /2011/10رقم  -  
 

 الآلة مطابقة مع توجیھات المعاییر الأوروبیة المتناسقة التالیة : 
 الخضر –قاطع   –, آلات للمنتجات الغذائیة 2010: 1أ+1678 نف ین •
. لما  12100كما ھو محدد في ین ایزو تعلیمات تتعلق بالسلامة و الصحة. معیار أوروبي من نوع س, 

تختلف تدابیر ھذا المعیار س عن التدابیر المؤشر لھا في المعاییر من نوع ا و ب, فعند ذلك یجب الأخذ  
بعین الاعتبار تدابیر نوع س. ھذا المعیار یوفر الوسیلة للمطابقة مع متطلبات التوجیھ الأوروبي ’’آلات‘‘  

  /سي,(انظر ملحق زا)2006/42رقم 
• NF EN ISO 12100: 2010 المبادئ العامة للتصمیم  -: سلامة الآلة 
• NF EN 60204-1: 2018  المتطلبات العامة للمُعدات الكھربائیة للآلات  -: سلامة الآلة 
• NF EN 1672-2: 2020 متطلبات الصحة  –المبادئ الأساسیة   –، آلات معالجة الطعام 
• NF EN 60335-1: 2013  سلامة الأسرة والأجھزة الكھربائیة المماثلة 
• PR EN 60335-2-64: 2015  المتطلبات المحددة لآلات المطبخ الكھربائیة  64-2الجزء :

 التجاریة. 
 

    حرر بفول أن فلان یوم  2022-06-01
الرئیس المدیر العام الموقع :  

أرلیان فوكي اسم الموقع :   

 توقیع               
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 قواعد السلامة 
 

الاستعمال, الصیانة أو في حالة التخلي عن الجھاز, من اللازم اتخاذ الاحتیاط البسیط التالي: أثناء   
 

 اقرأ ھذا الدلیل التفسیري بكاملھ
 
 
 
 
 

 تركیب, تداول 
 

 
  أو مساحة عمل . لرفاھیة الاستعمال, ننصحكم بوضع الجھاز على طاولة عملینالجھاز یتطلب شخص تداول 

سم, حسب كل مستعمل).  90 علو المنصوحمن اجل أن یبقى صنبور خروج العصیر أمامكم (ال  
: انتبھ للأرض القریبة من الآلة لاحتمال أن تكون منزلقة. تحذیر  

 
) لتجنب إلحاق الضرر بھندستھا و إفساد التشغیل  13( غربال أثناء التنظیف و التركیب, تداولوا بحذر و عنایة ال

 الجید للجھاز.
 

 تأشیرات مضادة 
 

 لا تضعوا المواد الغذائیة في الشلال و الضغط علیھا بالدافع قبل انطلاق الآلة.  .1
 ممنوع طحن المواد المجمدة  .2
 یجب إزالة النوى من الفواكھ قبل طحنھا (مثلا: المانجو, المشمش, الخوخ). ممنوع طحن النوى   .3
 لا تضعوا في الشلال مواد غیر غذائیة  .4
 لا تضعوا في الشلال أطعمة صلبة جدا  .5
 ممنوع تشغیل الآلة بدون مراقبة .6
 ممنوع الغسل بالنفث بالماء و استعمال تحت ضغط قوي  .7
 سفنج الكاشط لتنظیف السلة. لإ اممنوع التنظیف ب .8
أقدام   4درجات بالنسبة لمستوى السطحي.  10ممنوع تشغیل الجھاز على طاولة منحنیة بعشرة   .9

الآلة یجب أن تبقى مستندة على الطاولة. محور المحرك یجب أن یبقى دائما عمودیا بالنسبة لھذا  
 السطح. 

 . أي سوائل أخرى في  الماء أوفي  قاعدة  تزج، لا ضد الصدمات الكھربائیة  لأسباب الحمایة .10
 . والتصلیح والصیانة   تنظیف : التدخل فیھ  الجھاز قبل  افصل  .11
 . صنطوس طرف شركة   من المعتمدة الأصلیة ممنوع  استعمال قطع الغیار الغیر .12
طرف   من  وكیل معتمد  من قبل  یجب أن یتم استبدالھ. التالفة سلك الطاقة الجھاز مع  لا تستخدم   .13

الأشخاص المؤھلین والھدف  من قبل  أو،   صنطوسطرف شركة  منأو مباشرة   صنطوسشركة 
 تجنب المخاطر.   ھو  من ذلك

 نفس المأخذ الكھربائي  لا تربطوا عدة أجھزة على .14
 لا تستعملوا الجھاز في الخارج .15
 لا تضعوا الجھازعلى أو بالقرب من مصدر الحرارة.  .16
للاستخدام المھني. ولیس المقصود منھ الاستخدام  ھذا الجھاز ھو جھاز مھني مصمم خصیصا  .17

 المنزلي.

ر و الموجودة في آخر ھذا  : من أجل تسھیل فھم الفقرات التالیة, المرجو مراجعة الصو ملاحظة
 الكتاب.

 

! 

! 
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لیس القصد من ھذا الجھاز أن یستعمل من قبل أشخاص (بمن فیھم الأطفال) ذوي القدرات   .18 
المادیة والحسیة أو العقلیة المنخفضة، أو الناقصة الخبرة أو المعرفة، سوى لما تكن قد أعطیت لھم 

 من قبل عبر شخص مسؤول عن سلامتھم والرصد أو تعلیمات بشأن استخدام الأجھزة.
 الجھاز.ب   والعبیلا  مالأطفال للتأكد من أنھ  وا علىوینبغي أن تشرف 

 ،ھذا الجھاز  مخصص  للاستخدام  الجماعي، على سبیل  المثال داخل  مطابخ  المطاعم   – 19
 والمقاصف،  والمستشفیات، والمصانع الحرفیة، كالمخابز، والجزارات، وغیرھا، ولكن لیس

 .بغرض  إنتاج  الطعام بشكل مستمر وبوفرة
 

 الربط الكھربائي  
فلتات : 2التغذیة الكھربائیة للجھاز موفرة في   

ھرتز أحادي الطور  50/60فلط ~  110-120 –  
ھرتز أحادي الطور  50/60فلط ~  220-240 –  

ودون الحاجة إلى أي ھرتز  في آن واحد    60ھرتز  و  50ملحوظة: یمكن أن یعمل ھذا الجھاز بسرعة   
 .ضبط 

 
 حمایة الخط الكھربائي  : من اللازم ربط الجھاز بمأخذ التیار العادي 2 قطبین + الأرض .

أمبیر.  16التركیب یجب أن یكون مجھزا بفاصل تفاضلي و صھور معیار   
. الأرضي إجباري  المأخذ   

 
  

 إنتبھ : 
: تأكدوا من تطابق جھد التیار الكھربائي و جھد جھازكم. قیمتھ مبینة  قبل ربط الجھاز,   
 جودة تحت او خلف الجھاز.إما على الصفیحة البیانیة المو 
 ) یجب أن تغییرھا من طرف وكیل معتمد صنطوس أو مباشرة من طرف  10إذا تلف كابل الطاقة ،(

 المخاطر. صنطوس، من قبل الأشخاص المؤھلین وذلك من أجل تجنب 
 استخدام الجھاز سھل أثناءالكھرباء مأخذ  ىالوصول إل یبقى یجب أن. 

  

! 
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 التشغیل لأول مرة 
 

 ). 3) وأنبوب التغذیة (4قم بإزالة المكبس ( -1
 3). الرسم 2) وارفع الكارتر العلوي (6ادفع المزلاجین العلویین (

 4). الرسم 1)، ثم ارفع وقم بإزالة الكتلة الوسطى (14ادفع المزلاج السفلي ( -2
 ).11قم بإزالة البرغي العلوي ( -3
 ).12قم بإزالة البرغي السفلي ( -4
 5)  الرسم 17فكك مخروط التصریف وقم بإزالتھ  ( -5
 6). الرسم 20) و (18قم بإزالة الوصلات ( -6
 ).15) مع الكاشطتین (13قم بإزالة الغربال ( -7

 7). الرسم 14الاقتضاء (یمكن الاستعانة بالبرغي السفلي عند 
)،  1)، الكتلة الوسطى (3)، المسلك (4قم بغسل جمیع الأجزاء الملامسة للطعام بالماء النظیف: المكبس ( -8

)،  17)، مخروط التصریف (15)، الكاشطات (13)، الغربال (12)، البرغي السفلي (11البرغي العلوي (
 ). 5)، الوعاء اللبابي (20)، الوصلة (18الوصلة (

 
 
  

 إعادة تأھیل المنتج بعد نھایة حیاتھ 
 

الجھاز یحمل علامة الفرز الاختیاري المتعلق بنفایات الأجھزة الكھربائیة و الالكترونیة.  
ذلك بأن ھذا المنتج یجب أن یتحمل بھ جھاز جمع الاختیاري للنفایات مطابقة و یعني  

– الجزء الخاص بالأجھزة المھنیة  – دییي) . (UE/19/2012 يمع التوجیھ الأوروب   
 حتى یمكن إعادة تأھیل قطع الآلة أو تفكیكھا من اجل الحد من تدمیر البیئة. 

 
. صنطوسمن اجل الحصول على المزید من المعلومات, المرجو الاتصال ببائعكم أو بشركة    

 
. سنطوس من اجل إقصاء أو إعادة تأھیل مركبات الآلة, المرجو الاتصال بشركة مختصة أو بشركة   

 
 المنتجات الالكترونیة التي لم یتم فرزھا الاختیاري من المحتمل أن تكون خطر على البیئة. 

 مواد التعبئة یجب كذلك إقصائھا طبقا للتنظیمات الجاري العمل بھا.
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65 صاغ بالكبس على البارد  
 

بفضل بنیتھ القویة (مكوّناتھ مصنوعة من الحدید الزھر غیر المتأكسد ومن الألمنیوم، ومن البلاستیك الفني   -
والصفیح الفولاذي غیر المتأكسد)، یعد صاغ بالكبس على البارد مناسب بشكل خاص لإنتاج العصیر من  

ت البیتزا، محلات الوجبات  لاالفواكھ والخضر والأعشاب المستعملة من طرف المھنیین في: المطاعم، مح
...  الخفیفة، أماكن تقدیم الطعام، والمطاعم الموضوعاتیة   

 

. البراغي العلویة والسفلیةفي الدوران اران یج  ینقوی  ین محركالآلة ذات  -  
 

 

 استعمال الجھاز 
 

 تشغیل 
 

 تركیب و تحضیر: 
 
 

 8). الرسم 15الكاشطتین () مع  13) وأدخل فیھا الغربال (1اقلب الكتلة الوسطى ( .1
 ).1) وبین تجویفات الكتلة الوسطى (13سوي بین فتحات الغربال ( تنبیھ:

 ). 17) على مخروط التصریف (20) و (18ضع الوصلتین في مكانھا (  .2
 دورة.  1/12) واقفلھ بإدارتھ 1) على الكتلة الوسطى (17ضع مخروط التصریف ( .3
 ) على الآلة.1ضع الكتلة الوسطى ( .4

 تحقق من أن المزلاج السفلي مقفل جیدا.
 9). الرسم 12ضع البرغي السفلي في مكانھ ( .5

 10). الرسم 15) في تجویفي الكاشطتین (12ضع صرّتي البرغي ( تنبیھ:
 . 11) الرسم 11ضع البرغي العلوي في مكانھ ( .6
 ).2قم بخفض الكارتر العلوي (  .7

 ) متموضعان بشكل صحیح. الرسم 6تحقق من أن المزلاجین العلویین ( تنبیھ: 
 13). الرسم 3ضع المسلك في مكانھ ( .8
 .)5ضع حاویة النفایات في مكانھ ( .9
 20التیار الكھربائي. الرسم  ) بمأخذ 22( قابس سلك التغذیة الكھربائیة قم بتوصیل .10

 
 

 استعمال 
 تحت صنبور الجسم    ع  الحاویة وض  - 1
 ). 9( ) "تشغیل / إیقاف "عن طریق الضغط على زر   تشغیل الآلة  - 2
 ). 4(  ) وادفعھا عند الضرورة بواسطة مكبس الفواكھ 3في المسلك (   قم بإدخال المواد الغذائیة   - 3

 المسلك. انتظر حتى یتم ابتلاع المواد الغذائیة بواسطة البرغي السفلي قبل إضافة مواد غذائیة جدیدة في  
إلى مستوى    الانتباه یجب   تستمر ھذه العملیة حتى ملء حاویة العصیر أو استنفاد كمیة الفواكھ والخضروات المعالجة.   - 4

 ). 5اللب في حاویة اللب ( 
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 غربال : ال  
 

 .) ذات ثقوب صغیرة للعصائر13یتم تزوید الجھاز بغربال (
 

 تصریف النفایات: 
 

 بطریقتین مختلفتین: یمكن تصریف النفایات 
 
 ). 5في الوعاء اللبابي ( -1

 في ھذه الحالة، ینصح بتفریغھا بانتظام. 
 
 في صندوق نفایات كبیر السعة موضوع تحت مسطح العمل.  -2

ملم في مسطح العمل مستعینا بالمخطط المرفق مع الجھاز (والذي یمكن   80لھذا الغرض، اعمل ثقبا بقطر 
 الإلكتروني).  صنطوس تحمیلھ على موقع 

 موضع الجھاز على الفتحة. 
 16) على قاعدة الجھاز. الرسم 25ضع الأنبوب (

 14) الموجودة في قاع الوعاء اللبابي. الرسم 24قم بإزالة السدادة (
 15). الرسم  5) في الثقب الموجود في قاع الوعاء اللبابي (25ضع الأنبوب اللبابي ( 
 ) على الجھاز.5ضع الوعاء اللبابي (

 وس) تحت الفتحة الموجودة في مسطح العمل.صنط أضف صندوق نفایات (غیر مورّد من طرف 
 أفرغ صندوق النفایات مرّة في الیوم على الأقل. 

 
 توقیف الجھاز 

 
بواسطة: توقیف الجھاز  یمكن     
 ، )9ف" (یتوقتشغیل / الزر الدافع "  - 1
 ) 22فصل مأخذ حبل التیار ( - 2
 

 :كشف الطعام الصلب جدا 
 

 .الجھاز قادر على كشف الأطعمة الصلبة جدا التي أدخلت على الجھاز
الأمام في محاولة فتح   إلىمرات  3مرات و 3في ھذه الحالة، یشتغل تلقائیا وبشكل متتالي إلى الوراء حتى 

 .البراغي 
 .إذا بعد ھذا، النقطة الصعبة لا تزال موجودة، یتوقف الجھاز

 .ومن ثم من الضروري تفكیك وتنظیف البراغي
 

   الإنحشار :
 

 .وصول الطعام الجدید.ویمنع  برغيالطعام في ال یتعلقأحیانا 
" تشغیل /وقوف "  الاتجاه المعاكس من خلال الضغط باستمرار على زر  تشغیل الآلة فيفإنھ من المستحسن  

)10.(  
 .الأمر إن إحتاجكرر ھذه العملیة عدة مرات 

   .براغي، فمن الضروري تفكیك وتنظیف النحشارإذا استمر الإ
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 تنظیف  
 

خلل   لتفادي إفساد ھندستھا و إحداث ، )11/12) والبراغي (13( غربالتداولوا بعنایة ال
. بالتشغیل الجید للآلة  

 
5). الرسم 17) لحل مخروط التصریف (19استخدم أداة التفكیك (  

 
ثقب غربال  من اجل التنظیف الجید ل، ) المزودة مع الآلة23ننصحكم باستعمال الفرشة (  ،)13(  الغرباللغسل 

 التصفیة. ممنوع استعمال اسفنج حكاك لتنظیف الآلة. 
 

) وأعد تركیبھا كما ھو مبیّن  23) لتنظیفھا بواسطة الفرشاة (21) و ( 20و ( )18) و ( 16فكك الوصلات (
 . 18والرسم   17والرسم  6على الصور. الرسم 

 
   عناصر الآلة المتحركة.   یة في الوعاء, فيائ غذ لالتنظیف یبقى سھل حین لا تنظروا جفاف المواد ا

 

 تحفظات و أخطار 
 

غذائیة. عدم إدخال في الآلات مواد غیر   
ھذا الانسداد یحدث   . ) لتفادي تدفق النفایات 5(مستوى إملاء حاویة اللباب أثناء التحضیر, من اللازم مراقبة  

 خلل بالجھاز. 
) تختلف حسب طبیعة  6لكمیة المواد المطحونة قبل الوصول الى المستوى الاقصى للحاویة (ا

 المنتجات المرغوب تحضیرھا. 
 
 

 سلامة / صیانة 
 

 سلامة وجود الغطاء و الوعاء 
 

) یجب أن یكونان في الوضع الصحیح بالنسبة لمركز  4) و الوعاء (2للسماح بانطلاق الجھاز, الغطاء (
). 1) و محكمتان بقبضة الشد (7الوعاء (  

 الوضع العمودي (الأعلى) لقبضة الشد بدون الوعاء أو بدون الغطاء, لا یسمح بانطلاق الآلة. 
 سلامة,  فرط تسخین المحرك 

 
الجھاز یتوقف أوتوماتیكیا.  في حالة فرط تسخین أحد المحركین،  ف  

دقیقة)، قبل إعادة تشغیل   30إلى  15الجھاز الحامي یتسلح من جدید أوتوماتیكیا. انتظروا تبرید المحرك (من  
 الآلة من جدید. 

)) و اطلبوا  10افصلوا الجھاز عن التیار الكھربائي (فصل مأخذ حبل القطاع الكھربائي ( إذا استمر المشكل, 
. صنطوستدخل شخص من خدمة الصیانة أو اتصلوا ببائع مرخص لھ من طرف شركة   

 

 سلامة النفوذ للأدوات 
 

و  في الوضع الصحیح   )1) والجسم (3أنبوب التغذیة ( أن تنطلق إلا بعد تركیب  الطاردة النافذة  لا یمكن 
بوضع سفلي.   )  2إغلاق الغطاء العلوي (  

. وقف الآلة  و رفع الغطاء العلوي ی  ) 3(أنبوب التغذیة تفكیك   

! 

! 
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). 9" (تشغیل/ توقیفیستلزم حركة طوعیة جدیدة على زر الدافعة "  الطاردة النافذةإعادة تشغیل   

إلى توقف الآلة. انقطاع الكھرباء یؤدي   
 

 صیان ة 
 

, من اللازم فصل الآلة عن القطاع الكھربائي  الطاردة النافذة  قبل كل تدخل في 
ثانیة كي یتفرغ مكثف البطاقة الألكترونیة.    20إنتظار  و  

 
 

 قطع الغیار 
 

صنطوس ممنوع استعمال قطع غیار تختلف عن القطع الأصلیة المضمونة من طرف   مھم:  
 

                                             . تتطلب ھذه الآلة أیة صیانة خاصة لأن المحامل مشحّمة مدى الحیاة لا
 ) الغربال  مثل  المتأكلة  القطع  استبدال  الأمر  تطلب  الكاشطت 13إذا  (ی)،  ( )،  15ن  التصریف  )،  17مخروط 

  )، المكونات الكھربائیة، أو غیرھا، یرجى الرجوع إلى قائمة المكونات 21) و (20) و (18) و ( 16الوصلات (
         (www.santos.fr : انظر الرسم المفصل في نھایة دلیل الاستعمال أو قم بتحمیلھ على الإنترنت في) 
 
 

(انظر الصور في آخر ھذا الكتاب) یجب تحدید بدقة :  أثناء شراء أیة قطعة غیار    
 . النوع 

 . عدد سلسلة الجھاز 
المكتوبة على الآلة. . الخاصیات الكھربائیة    

 
 عدم استخدام ممتد  :

 
عمل المنتج لفترة ممتدة لا توجد موانع استخدام في حال توقف   :  

 نحن نوصي فقط بتنظیف المنتج قبل الاستخدام والتأكد من أن مكونات الجھاز تعمل بشكل صحیح (على.
 (سبیل المثال: سلك الطاقة، الحواشي والأجزاء المنفصلة الأخرى

 
 

 اصلاح 
 

 ممنوع التنظیف بالنفث بالماء و بالماء تحت الضغط 
 

)،  11)، البرغي العلوي (1)، الكتلة الوسطى (3)، المسلك (4الاستعمال، قم بتنظیف المكبس (بعد  -
)، الوصلة  18)، الوصلة (17)، مخروط التصریف (15ن (ی)، الغربال، الكاشطت 12البرغي السفلي (

)، بالماء الصافي أو بواسطة منظف مخصص لغسل الأواني. ثم  5)، الوعاء اللبابي (19)، الطوق (20(
. قم  بشطفھا وتجفیفھا. لا تستعمل مواد أو أقمشة كاشطة لتنظیف السلة بأكملھا   

قاعدة و غطاء كتلة المحرك یجب تنظیفھم بإسفنج لین رطب, ثم جففوا.  -  
 
 

 انتبھوا: 
 

! 

! 

http://www.santos.com/
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جافة و لاصقة    ،من أجل تسھیل الغسل لا تتركوا المواد الغذائیة الى غایة ان تصبح یابسة 
ننصحكم بغسل كل ھذه العناصر فورا بعد انتھاء العمل. العناصر بالاتصال مع الأغذیة.  على  

 
 
 
 

 مساعدة في التصلیح 
 

تأكدوا بدقة من سبب توقف الآلة    
 

 الآلة لا تنطلق 
راقبوا: التغذیة الكھربائیة و حالة حبل القطاع الكھربائي -  
13). الرسم 6المزلاجین العلویین () وقفل 3وجود أنبوب التغذیة ( راقبوا:   -  
 

 الجھاز یتوقف بسبب تسخین المحرك 
( المحركت في مستوى كتلا اخنةس غطیة الأ ) 

". سلامة تسخین المحركافصلوا مأخذ التیار طبقا لفقرة " -  
 

 الجھاز یتوقف بسبب الإنحشار
الإنحشار. راجع فقرة   

 
 الجھاز یتوقف بسبب تفوق في الحمولة 

". سلامة تفوق حمولة المحرك راجعوا فقرة "  
 

 الجھاز صاخب 
 مراقبة وضع القطع المضبوط.  -
 مراقبة أن لم  تتلف قطعة بسبب الوقوع أو غیره من الأسباب.  -

 في ھذه الحال یجب تبدیل ھذه القطعة. 
 

 اھتزاز الآلة لما تشتغل فارغة 
 

التوازني ھو: ھذا الاھتزاز یتسبب فیھ اختلال التوازن. السبب في ھذا الاختلال   
). تأكدوا من التركیب الصحیح للسلة.  5وضع فاسد للسلة (   -  
. ك). افحصوا و استبدلوا إذا استلزم الأمر لذل5تدھور الصفات الھندسیة للسلة ( -  

 
 
  

! 
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الخاصیات التقنیة  (1)  

 

 قطاع:
 120-100 240-220 (فلت ) توتر التغذیة

 60 / 50 60 / 50 (ھرتز ) تردد 

 محرك: 

 0.4 0.4 (كیلوات ) قدرة مستھلكة

 4.8 2.4 (أمبیر) شدة مستھلكة 

16إلى  8 (د/دقیقة) سرعة المحرك 16إلى  8   

 70 / 35 70 / 35 (د/دقیقة) سرعة المحرك

 مدة توقف الآلة 
 أقصى  ثانیة 1 أقصى  ثانیة 1 
دورة/دقیقة 3000الضجیج بسرعة    

میكرو باسكال  20مرجع  ,دسیبال ,لا   64  64 

) 3تشغیل متقطع (  متقطعة  دورة 
10min ON/10min OFF 

 متقطعة  دورة
10min ON/10min OFF 

  أبعاد و أوزان
 642   علو (مم)

 236 عرض (مم) 
 417 عمق (مم) 

 28.6 وزن صافي (كغ) 
 32 وزن إجمالي (كغ) 

 4 سعة الحاویة (لترات) 
 220 علو صنبور الحاویة (مم) 

المعالجة حرارة المنتجات   C°50 :أقصى          C°4 : أدنى 

د م  50د م الى +  1من +    حرارة الاستعمال   
 

  (1)ھذه الأرقام معطیة على سبیل المثل. الخاصیات الكھربائیة لجھازكم مكتوبة على الصفیحة البیانیة.
التالیة: مستوى الضجیج تم قیاسھ في ضغط صوتي جھاز محمل طبقا للمعاییر الدولیة  (2)  

4871:1996 إیزو إیزو    11201:1995 12852:2010  ,  
سم من سطح الأرض و على بعد    1,6سم فوق سطح. المذیاع متجھ نحو الجھاز على بعد  75الجھاز موضوع على طاولة عمل علوھا 

متر من الجھاز.  1  
  (3)دورة 10دقائق/10دقائق.

 .دقائق توقف عن العمل 10دقائق عمل و   10تم تصمیم الجھاز المھني للاستخدام المتقطع في حلقة  
و تقدیم الخدمات. ھذه الدورة تحترم تعلیمات    ةھذه الدورة تتطابق مع الوقت اللازم لتحقیق الوظیفة و الوقت اللازم لتحضیر الشرب 

. المتطلبات الخاصة للمنتجات الكھربائیة المستعملة في المطابخ: 64- 2جزء  94- 2- 60335المعیار ین   
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 تخطیط كھربائي:   100-120 فلت  50/ 60  ھرتز 

 
 
 
  

 C أصفر

 M2 

 M1 

 أحمر
 

 برتقالي

 أسود
 

زرق أ  
 أبیض
 

- 
+ 

No 

No 

- 

C 

+ 

P1 

P2 

~ 

 أبیض
 

 أسود
 

 أسود
 

 أسود
 

ضرأخ  أصفر / 
 

 أصفر / أخضر
 

 أصفر / أخضر
 

 اللوحة
الالكترونیة   

 أسود
 أحمر 
 

یرمتريمبالواقي الأ  

 أبیض

 أسود  
 

الصغیر قاطع التیار  
 وجود الأنبوب

 أسود 

سودأ  

رانالتیار الصغی يقاطع  
 المزلاجان العلویان

 

 أبیض
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 تخطیط كھربائي:   220-240 فلت  50/ 60  ھرتز 

 

 أسود
 

No 

 C أصفر

 M2 

 M1 

 أحمر
 برتقالي

 أسود
 

 أزرق
 أبیض
 

- 
+ 

No 

- 

C 

+ 

P1 

P2 

لتر مضاد للتشویشفی  

~ 

 أبیض

 أسود
 

 بیض
 

 أسود
 

 أسود
 

 أصفر / أخضر
 

 أصفر / أخضر
 

 أصفر / أخضر
 

 قاطع التیار الصغیر
 وجود الأنبوب

 

 اللوحة
الالكترونیة   

 

 أسود
 أحمر 
 

 الواقي الأمبیرمتري
 

 أسود
 

 أسود
 

رانالتیار الصغی يقاطع  
 المزلاجان العلویان
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 جدول ترجمة عناصر الآلات 
 
 
 

rep  
 جسم بالفولاذ غیر قابل للصدأ  1
 الغطاء العلوي  2
 أنبوب التغذیة  3
 مضغط 4
 وعاء اللبي  5
ان ن العلویاالمزلاج 6  
السرعة للبرغي العلوي زر تغییر  7  
 زر تغییر السرعة للبرغي اسفلي  8
 زر " تشغیل / توقیف "  9
 زر " تشغیل بالإتجاه المعاكس"  10
 برغي علوي  11
 برغي سفاي  12
 غربال للعصیر  13
   المزلاج السفلي 14
 مكشط 15
 حلقة المكشط  16
 أنبوب التفریغ  17
 حلقة خارجیة للبرغي السفلي 18
 أداة تفكیك مخروط التصریف 19
 حلقة داخلیة للبرغي السفلي  20
 حلقة البرغي العلوي  21
 مأخذ  22
 فرشة تنظیف الغربال  23
 سدادة الوعاء اللبابي  24
 الأنبوب اللبابي  25
 أنبوب القاعدة 26
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 صور  
 
 
 
  

 

 

3 

2 

1 

7 

5 

6 
4 

8 

9 

10 

1الرسم   

14 

8الرسم   
 
 

 

15 

13 

3الرسم   
 
 

 

2 6 

6الرسم   
 

 
 18 20 

17 

4الرسم 

 

1 

14 

7الرسم   
 
 

 

قم بدفع البرغي، لتفكیك الغربال  

5الرسم   
 

 

17 

2 الرسم  
 

 

 

 
 

   

 
 

  

 

1 17 3 
15 

5 13 

4 

12 11 25 26 
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20الرسم   

 22 

20الرسم   
 

 
 

23 

18الرسم 

 
16 

15
 

10الرسم 

 

9الرسم   

 

12 

11الرسم 

 

11 

14الرسم   
 
 
 

 

13الرسم   
 

 
 

3 

12الرسم   

 

Carter verrouillé 
OK 

 

Carter non verrouillé 
NOK 

16الرسم 

 

26 

15الرسم 

 
 

25 
17الرسم   

 

11 

21 

NOK 

 

OK 

 

5 24
قفل الكارتر م الكارتر مفتوح    

قفل م مفتوح   
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 شھادة الضمانة 
 

 ضمانة 
.س.يو حاملة لھذا التأشیر س.ي. كل أجھزتنا مطابقة للترقیم الأوروبي   1995- 01-01مند تاریخ   

من تاریخ الإنتاج المكتوب على الصفیحة البیانیة. فیما یخص قطع   ابتدءا أشھر 24ھذا الجھاز مضمون لمدة 
سنوات بعد تاریخ الإنتاج.  5المحركات الغیر متزامنة (مركبة من روطو و من سطاطور) فھي مضمونة لمدة   

الضمانة محدودة بإحكام إلى التغییر المجاني لكل قطعة غیار أصلیة, لما نعترف بأنھا معیبة بسب خلل أو عیب 
 في التركیب و معروفة بأنھا تنتمي إلى الجھاز المضمون. 

الضمانة لا تطبق على عطب كان السبب فیھ تركیب أو استعمال غیر مطابق مع التأشیرات التي تصطحب كل 
أو في حالة نقص واضح في الصیانة أو عدم احترام القواعد الابتدائیة للسلامة    –كتاب الاستعمال  -جھاز  

 الكھربائیة. 
 لانطبق الضمانة في حالة الارتداء الطبیعي. 

لا یمكن بعث قطعة غیار جدیدة إلا بعد تسلم القطعة المعیبة من طرف مشغلنا بواسطة رسالة مسددة, مصطحبة 
و التي یظھر علیھا عدد تسلسل الجھاز.  بنسخة من شھادة المطابقة  

. و على نسخة مطابقة للأصل تشمل على (رقم التسلسل, تاریخ  س.يمطابقة بصفیحة بیانیة كل جھاز موفر 
 الإنتاج, الخاصیات الكھربائیة...).

, كل جھاز تحت  بعد الاتفاق السابق مع شركتنافي حالة عطب خطیر قد لا یمكن إصلاحھ سوى في مشغلنا, و 
 الضمانة من الممكن إرسالھ من طرف الزبون بواسطة رسالة مسددة. 

 في حالة إصلاح غیر مضمون, تبقى تكالیف الإرسال ذھاب/إیاب على عاتق الشركة الموزعة للجھاز. 
ثمن قطع الغیار و سعر حسب الساعة   –قطع الغیار و تكلیف العمال یسدد حسب الأثمان الجاري العمل بھا 

كل إصلاح لا یتم إلا بعد قبول المقایسة من طرف الزبون.  –للأیادي العاملة   
فیما   صنطوس الضمانة غیر مقبولة لما تكون طاحنات القھوة الغیر مزودة  بقطع الغیار الأصلیة من شركة

مكتوبة في  اسبریزویتعلق بمركبات الطحن. شروط الضمانة, الإصلاح, التغلیف من جدید لطاحنات القھوة 
دلیل خاص. الضمانة لا تشتمل على التعویضات الجنائیة و الإصلاحات المباشرة أو غیر المباشرة التي قد 
تسببت الطاحنات في حدوثھا. و كذلك لما تتسبب الطاحنات في الضیاع أو في عدم الربح للتاجر المستعمل 

محدودة إلى ثمن بیع المنتج المزود و ربما   صنطوسشركة  ةبسبب عدم المطابقة أو الخلل في منتجاتھ. مسؤولی 
 إصلاح المنتجات المفسدة. 

علیھ, سوى في حالة اتفاق معاكس من شركة   م في حالة ظھور خلل أثناء فترة الضمانة, الموزع یستلز 
, بان یأمر زبونھ, بالتوقف التام عن استعمال المنتج المفسد. الاستمرار في استعمال منتج فاسد فشركة  صنطوس
لیس مسئولة عن ما قد یحدث من ھذا الاستمرار في الاستعمال.  صنطوس  

 
 

 الصفیحة البیانیة للجھاز 
 
 عینة  

المرسلة مع الجھاز لكل الوثائق الغیر   
 

 محملة عبر شبكة الإنترنت , مرسلة بالفاكس,  مطبوعة
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